(MSDS) MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Сертификат Производителя
ENVIROSEAL LDC
Жидкая эмульсия для пылеподавления и укрепления поверхности грунта

ENVIROSEAL CORPORATION

1019 S E Holbrook Court

Port St. Lucie, FL 34952

EMERGENCY PHONE NUMBER:

772-335-8225 – 800-775-9474

РАЗДЕЛ I - ИНДЕНТИФИКАЦИЯ
Общее название используемое на этикетке: ENVIROSEAL LDC. 

Жидкая эмульсия для пылеподавления и укрепления грунтов
Химическое Название/Семейство: Полимерное неорганическое вещество, 
Акриловый Сополимер
Транспортная Классификация: Изделие No. 178120 / Класс55

Международный Унифицированный Код: Раздел. “Б” / No. 2851.00

РАЗДЕЛ II – ОПАСНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ
Основные Опасные Компоненты                          TLV (ЕДИНИЦЫ)                № CAS ПРОДУКТА  
Сополимер:                                       39-43                     Не Установлено                       Не Опасен 
Индивидуальные
Остаточные Мономеры                   <0.1                       Не Установлено                       Не требуется

Аммиак                                              <0.1                                                                             1336-21-6
Формальдегид                                   <.01                                                                              50-00-0
Вода:                                                  57-61                                                                             7732-18-5 
РАЗДЕЛ III – ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
pH фактор 8 (изменится, после смешивания с местной водой), 

Точка кипения: больше чем 100 c / 212 f 

Точка плавления: -3c

Удельная масса: 1.29 

Давление Пара: (Гектограмм мм) 17.mm Гектограмм 200 C/68f Воды 

Плотность Пара (air=1) <1 

Норма Напыления: (Bac=1) <1 Воды

Вид: Молочно зеленый 

Состояние: Жидкий

Растворимость в Воде: Растворима
РАЗДЕЛ IV – ВЗРЫВО И ПОЖАРООПАСНОСТЬ
Реактивность в Воде: Отсутствует

Код NFPA: 000
Температура воспламенения: Отсутствует, не горит

Огнегасящие материалы: Окружающие материалы, CO2, Пена, Сухой Порошок, Вода.
Специальные Противопожарные Процедуры: Нет

Огнеопасная концентрация паров в воздухе

(в % к объему):



                          Не установлено

Температура самовозгорания:



             Нет

Необычные Опасности Огня и Взрыва: Материал может брызгать при температуре выше 212f /100c, Полимерная пленка может гореть
РАЗДЕЛ V – ФИЗИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ
Избегать: Окислители Несовместимости или Материалы Окисления Опасная Тепловая Декомпрессия От Дыма Огня, Углекислого газа, Продукты: и Угарный газ 
Опасная Полимеризация:                                                                   Нет
Стабильность: 




              Стабилен

Условия, которых следует избегать: Высокая температура сверх 100c и температуры ниже - 1c 


Несовместимость (материалы, которые надо избегать):    Кислоты и спиртовые растворы 
Опасные Термические Продукты Декомпрессии:

Нет

РАЗДЕЛ VI – ВРЕДНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Предельное пороговое значение:

                          Не установлено 

Последствия избыточного воздействия: 
                          Не установлено

Информация о токсичности: 


                          Не токсично

Ограничение по OSHA:



             Нет

Ограничение по ACGIH:




Нет

Другие  обнаруженные ограничения для использования:   Не требуется

РАЗДЕЛ VII - ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
При контакте с глазами: Промыть большим количеством воды. Если раздражение остается, вызовите 
                                          врача.

При попадании внутрь:  Дайте выпить 2 стакана свежей воды. Если он ощущает болезненное   

                                          состояние вызовите врача.

При контакте с кожей:
   Промыть участки контакта большим количеством воды с мылом.

При вдыхании: 
   Выведите на свежий воздух.

РАЗДЕЛ VIII – МЕРОПРИЯТИЯ СПЕЦЗАЩИТЫ
Примечание: 
   Рекомендуется всегда осторожно обращаться с химическими веществами. С   

                                          данным препаратом рекомендуется обращаться следующим образом:

Дыхательные средства защиты: Не нужны 
Вентиляция:                    Свежий Воздух

Защитные Перчатки:
   Резиновые перчатки ,   которые следует мыть водой с мягким мылом.

Защита глаз: 
   Брызгозащитные очки; смотри также информацию в разделе о контакте с   

                                          кожей/попадание внутрь

Другие защитные средства: Стирка стандартной рабочей одежды в воде.

Одежда или снаряжение: Можно использовать резиновый фартук или костюм из синтетического 
                                           материала. 

 РАЗДЕЛ IX - СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ  

                         РАЗЛИВА  ИЛИ УТЕЧКИ

Меры предосторожности при погрузо-разгрузочных операциях: Надежно завернуть крышки бочек

Меры предосторожности при хранении: Храните в умеренной температуре.

При случайном разливе: 
Промыть участок разлива большим количеством воды.

 РАЗДЕЛ Х - ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ:

Удалить с поверхности земли или сбросить в специально приспособленный коллектор.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ
Не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433-88(1996). Может перевозиться любым видом транспорта. 

Меры предосторожности при перевозке: Надежно завернуть крышки бочек (емкостей)

Дополнительная информация 

Грузовое наименование присвоенное министерством транспорта США:ENVIROSEAL  LDC 

Упаковывается в емкости:

Бочки пластиковые емкостью 55 галлонов (208 литров),
Канистры пластиковые емкостью 5- галлонов (20 литров).

Томас H. Стивен 

Президент
